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Внимание! Лазерное излучение.
Избегайте контакта с лучем максимальное выходное из-
лучение <1mw. Лазерная продукция II класса.

Использование прибора не по назначению или в нарушение 
правил эксплуатации может привести к опасным последствиям.

Не направляйте лазерный луч в глаза. Не разбирайте и не пы-
тайтесь сами исправить прибор. В случае, если прибор неис-
правен, обращайтесь в организацию, реализовавшую прибор 
или по адресу, указанному в гарантийном талоне.

 и инструментальный контроль.

 в специализированном центре, адрес которого указан 
 в гарантийном талоне.
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1 Комплектация
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2 Назначение прибора

горизонтальных и вертикальных линий, а также для переноса 
высот и построения перспектив. 

плоскость. 

детектором, что позволяет более точно и на больших рассто-
яниях осуществлять необходимые измерения. 

для работы внутри зданий и при возведении инженерных со-
оружений.
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3 Описание прибора

горизонтальный
пузырьковый
уровень

включение 
вертикальных 
лазерных лучей 
(1 пара)

включение 
режима работы 
с детектором

апертура го-
ризонтального 
лазерного луча

включение/
выключение 
прибора, 
блокировка 
компенсатора

трегерные 
винты

включение 
вертикальных 

лазерных лучей 
(2 пара)

включение 
горизонтальной 

плоскости

апертура 
вертикального 
лазерного луча

винт точной 
наводки 
прибора

ручка для 
переноски 

прибора
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4 Работа с прибором

Надежно и ровно установите прибор, с помощью установоч-
ных винтов отцентрируйте уровень. Включите питание при-
бора, при этом прибор произведет автоматическую компен-
сацию.

 Использование плоскостей

монтаже стеновых панелей, разбивочных работах, установке 
перегородок внутри помещений и т.д.

-
-

меток и т.д. Для точной установки прибора на рабочее место 
используется лазерный отвес.

 (лазерный детектор поставляется отдельно)

Лазерный детектор позволяет увеличить точность наблюде-
ний и дальность до 50 м. До начала наблюдений необходимо 
вставить батарейку, соблюдая полярность и установить де-
тектор с помощью кронштейна на рейку. 

-
ра, при повторном нажатии выключение.

Следуя показаниям стрелок, установите детектор и снимите 
отсчет по рейке.
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5 Проверка точности прибора

-
щении таким образом, что расстояние до двух стен было оди-
наковым (расстояние до стены не должно быть меньше 10 м). 

прибор и отметьте на стене А точку а1, а на стене В точку в1.

-
ка прибора по прежнему по правую руку оператора). Включите 
прибор и отметьте стене А точку а2, а стене В точку в2.

a между а1 и а2 в 
между в1 и в2 a в в а

нуждается в юстировке.
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6 Уход и хранение

Избегайте работы с прибором в запыленных помещениях. 

защищайте его от пыли, например, пластиковым пакетом. 

удаляют, используя мягкую, сухую ткань. Не используйте бен-
зин, ацетон и прочие растворители. 

-
те источники питания из прибора во избежание их протечки  
и порчи устройства.
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7 Технические характеристики

Диапазон работы 

визуально до 10 м, 
с детектором до 50 м

1,5мм/5м

class II

8 часов непрерывной работы

190х110х110 мм
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